Ogolne instrukcje dotyczace hezpieczenstwa

naleZy zapoznac sig ze wszystkimi takimi instrukcjami. TE IN E

A (OR1i¥4AF4S\||§ Aby zmniejszyé ryzyko pozaru, porazenia pradem i obrazen, podczas uzywania z tym produktem narzgdzi elektrycznych nalezy zawsze
przestrzegac instrukgji producenta narzedzia niezateznie od stosowania Srodkow ostroznoéci przedstawionych ponizej. Przed rozpoczgciem uzywania tego produktu
AC.

1) Bezpieczenstwo w obszarze roboczym
a) Obszar roboczy powinien by¢ uporzadkowany i dobrze oswietlony.
Nieuporzadkowane i ciemne miejsca sprzyjaja wypadkom.
b) Nie uzywaé narzedzi elektrycznych w niebezpiecznym otoczeniu. Nie uzywat
narzedzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu ani nie wystawia ich na dziatanie deszczu.
c) Nie uzywac narzedzi elektrycznych w warunkach zagrozenia wybuchem,
na przyktad w obecnosci fatwopalnych cieczy, gazéw lub pytu. Narzedzia elektryczne
wytwarzajg iskry, ktére moga spowodowat zapton oparow lub pylu.
d) Podczas obstugi narzedzi elektrycznych dzieci oraz osoby postronne nie
powinny znajdowac sie w poblizu, Rozproszenie uwagi moze spowodowac utrate
kontroli nad narzedziem.
e) Warsztat nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci. Nalezy uzywac kiodek,
wytacznikow glownych lub wyjmowaé kluczyki uruchamiajace.

2) Bezpieczefistwo elektryczne
a) Narzedzia elektryczne nalezy uziemi¢. Jesli narzedzie jest wyposazone
we wtyczke z trzema wtykami, nalezy j podiaczaé wylacznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego z trzema otworami. W razie braku odpowiedniego gniazdka
nalezy poprosi¢ wykwalifikowanego elektryka o jego zamontowanie. Nigdy nie usuwac
trzeciego wiyku ani w zaden inny sposob nie modyfikowa¢ dostarczonej wtyczki.
b) Nie narazac narzedzi elektrycznych na dziatanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie
sie wody do wnetrza narzedzia zwieksza zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
c) Nie uzywac przewodu w niewlasciwy sposéb. Nigdy nie uzywac przewodu do
przenoszenia, ciagniecia lub wylaczania z gniazdka narzedzia elektrycznego. Przewod
nalezy trzymac z dala od zrodet ciepla, oleju, ostrych krawedzi i ruchomych czeéci.
Uszkodzone lub zaplatane przewody zwigkszajq zagrozenie porazenia pradem elekirycznym.
d) Uzywaé prawidlowego przedluzacza i zawsze sprawdzac, czy jest w dobrym
stanie. Uzywajac przediuzacza, nalezy sprawdzic, czy jego parametry sa wystarczajace
do przewodzenia pradu pobieranego przez urzadzenie. Przewody o zbyt matych
rozmiarach powodujg spadki napigcia skutkujace utrata, mocy i przegrzaniem. Tabela 1
zawiera poprawne przekroje przewodu w zaleznosci od dlugosci przewodu i natgzenia
pradu na tabliczce znamionowej narzedzia. W razie watpliwosci nalezy uzy¢ nastepnego
wigkszego przekroju. Im minigjszy numer przekroju, tym wiekszy przewod.
) W czasie uzywania narzedzi elektrycznych unika¢ kontaktu z uziemionymi
powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki czy lodowki. Kontakt z uziemiong
powierzchnia zwieksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

3) Bezpieczenstwo osobiste
a) W czasie uzywania narzedzi elektrycznych nalezy zachowywac ostroznos¢
i zwracac uwage na to, co sie robi oraz kierowac si¢ zdrowym rozsadkiem.
Nie obslugiwa¢ narzedzi elektrycznych w przypadku zmeczenia, pozostawania
pod wplywem narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi w czasie uzywania
narzedzi elektrycznych moze spowodowaé powazne obrazenia ciafa.
b) Zawsze stosowac okulary ochronne. Okulary noszone na co dzien nie sg okularami
ochronnymi. Okulary ochronne majg specjaine szkla, oprawki i ostony boczne.
c) Stosowac sprzet zabezpieczajacy. Stosowa¢ maski na twarz lub przeciwpytowe,
gdy operacja ciecia powoduje powstawanie pylow. Sprzet zabezpieczajacy, taki jak
obuwie przeciwposlizgowe, kask czy nauszniki ochronne stosowane w odpowiednich
warunkach, zmniejsza ryzyko obrazen.
d) Unikaé przypadkowego uruchomienia. Przed podtaczeniem przewodu
zasilajacego upewnié sie, Zze przelacznik zasilania jest w pozyciji wytaczenia.
Przenoszenie narzedzia elektrycznego, gdy palec spoczywa na przetgczniku lub
podiaczenie przewodu zasilajacego narzedzia, ktorego przetacznik zasilania jest
w pozycji wigczenia, stwarza ryzyko wypadku.
¢) Przed wiaczeniem narzedzia elektrycznego wyjac wszelkie klucze regulujace.
Klucz pozostawiony w obracajace;j sig czesci narzedzia elekirycznego moze spowodowaé
obrazenia ciafa.
f) Nie dokrecac nadmierna sita. Caly czas utrzymywac kontakt stop z podiozem
i réwnowage. To umoZliwia lepsze panowanie nad narzedziem elektrycznym w niespo-
dziewanych okolicznosciach.
g) Zabezpieczaé obrabiane detale. Stosowac zaciski lub imadio, gdy jest to wskazane.
Jest to bezpieczniejsze niz uzywanie rak, a przy tym pozostawia swobodg rak podczas
obslugiwania narzgdzia.
h) Pod zadnym pozorem nie stawa¢ na maszynie. Potracenie narzedzia lub przypadkowe
dotknigcie narzedzia skrawajacego moze spowodowac powazne obrazenia ciafa.
i) Nosié odpowiednie ubranie. Nie nosi¢ luznych ubran ani bizuterii. Wiosy,
ubranie i rekawice trzymaé z dala od ruchomych czesci. Luzne ubrania, bizuteria
lub diugie wiosy mogq zostac pochwycone przez ruchome czesci. Dlugie rekawy
podwijac do tokci. Nosi¢ ochronne nakrycie glowy, aby schowac pod nim diugie wlosy.
j) Jesli urzadzenia s3 wyposazone w instalacje do odprowadzania pytow lub zbierania
odpadéw, zadba¢ o prawidiowe podiaczenie tych instalacji. Stosowanie ich moze
Zmnigjszy¢ zagrozenia zwigzane z pytami.

4) Prawidtowe korzystanie z narzedzi elektrycznych
a) Nie usuwac oston i dbac o ich sprawnosé.
b) Nie przyklada¢ nadmiemnej sity w czasie uzywania narzedzia elektrycznego.
Uzywaé narzedzi odpowiednich do zastosowania. Wiasciwe narzedzie pozwoli
lepiej i bezpieczniej wykonat prace, jesli bedzie pracowaé ze wskazana predkoscia,
c) Stosowac wilasciwe narzedzie. Za pomoca narzedzi lub koncowek nie prébowaé
na site wykonac pracy, do ktorej nie sg przeznaczone.
d) Nie uzywac narzedzia elektrycznego, jesli nie mozna go wiaczy¢ lub wyltaczy¢ za
pomoca przetacznika. Narzedzie, ktorym nie mozna sterowac za pomoca, przelgcznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione,
e) Odlaczy¢ wtyczke od gniazda zasilania lub akumulator narzgdzia elektrycznego
przed przystapieniem do regulacji, wymiany akcesorium lub przed odtozeniem
narzedzia do schowka, Takie dziatania zapobiegawcze zmniejszajg ryzyko przypadkowego
uruchomienia narzedzia.
f) Pod zadnym pozorem nie pozostawia¢ bez nadzoru dzialajacego narzedzia.
Wylaczaé zasilanie. Nie odchodzi¢ od narzedzia, dopdki nie zatrzyma sie catkowicie.
g) Przechowywaé nieuzywane narzedzia w miejscu niedostgpnym dla dziecka
i nie dopuszczaé, aby uzywaly ich osoby nieumiejace sig nimi postugiwaé lub
nieznajace tej instrukeji.
Narzedzia elektryczne sg niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonych oséb.
h) Konserwacja narzedzi elektrycznych. Sprawdzac, czy nie wystepujq
niedopasowania lub zablokowania ruchomych czgéci, uszkodzenia czesci lub
inne czynniki mogace wplywac na dzialanie narzedzia elektrycznego. W razie
uszkodzenia nie uzywac narzedzia, tylko oddac je do naprawy. Wiele wypadkow
byto spowodowanych uzywaniem narzedzi, ktore nie byly wiasciwie konserwowane.
i) Narzedzia skrawajace musza by¢ ostre i czyste. Prawidlowa konserwacja i ostrzenie
narzedzia skrawajacego zmniejsza prawdopodobieristwo jego zablokowania sig i sprawia,
Ze fatwiej sie nim postugiwac.
j) Stosowa¢ predkosci zalecane dla narzedzia lub akcesorium i obrabianego
materiatu.
k) Uzywac jedynie czesci i akcesoriéw zalecanych przez producenta. Zalecane
akcesoria sg podane w instrukcji obstugi. Stosowanie niewtasciwych akcesoriow moze
spowodowa¢ obrazenia ciata.
1) Uzywa¢ narzedzi, akcesoriow i koncowek zgodnie z niniejsza instrukcja
i w sposob zgodny z konkretnym typem narzedzia, uwzgledniajac warunki i rodzaj
pracy do wykonania. Uzywanie narzedzia elektrycznego niezgodnie z przeznaczeniem
moze doprowadzi¢ do wystapienia niebezpiecznej sytuacii.

5) Serwis
a) Serwisowanie narzedzia elektrycznego moze by¢ wykonywane wylacznie
przez wykwalifikowanego serwisanta i przy uzyciu identycznych czesci zamiennych.
Gwarantuje to utrzymanie bezpiecznego dziatania narzedzia.

a) Przy zdejmowaniu blatowuzyc obu rak, aby chwycic blaty stolu przy zewnetrznych
rogach i pociagna¢ do géry. Upewnic sie, ze klamry sa w pefni zacisniete.

b) Przy sktadaniu blatéw stotuuzywa¢ obu rak, chwytajac dzwignie zwalniajace
klamry. Pociagnag dzwignie do gory i nacisnaé blat w dot. Nie zblizaé rak do miejsc,
w ktorych moglyby zostaé Scisniete.

¢) Zawsze pracowac na suchej poziomej powierzchni.

d) W czasie uzywania narzedzi elektrycznych na przenosnym centrum roboczym
przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa producenta narzedzia.

e) Aby nie dopuscic do przechylenia sie narzedzia, zawsze mocowac stacjonarne
narzedzia elektryczne wysrodkowane wzgledem kanatu prowadzacego zacisku.

f) W przypadku uzywania dwoch przenosnych centrow roboczych w trybie Grid
zaleca sig stosowanie jednej lub dwoch skrzyzowanych belek 2 x 4 cale w celu zapewnienia
dodatkowego mocowania.

g) Przenoéne centrum robocze nie jest przeznaczone do uzytku na wolnym powietrzu
w wilgotnym otoczeniu.

h) Przenosne centrum robocze nalezy przechowywat w zamknietym pomieszczeniu
lub w miejscu odizolowanym od wptywu warunkéw pogodowych.

i) Nie siada¢ ani nie stawa¢ na przeno$nym centrum roboczym, ani nie uzywac¢ go
jako podwyzszenia wzglednie do jakichkolwiek celow niezgodnych z przeznaczeniem
przedstawionym w niniejszej instrukcji obstugi.

j) Nie stawa¢ na pélce.

k) Nie wieszac niczego na przenoénym centrum roboczym, z wyjatkiem sytuacii
opisanych w ninigjszej instrukcji obstugi.



Ogolne instrukcje dotyczace hezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace uzywania przediuzacza

Przediuzaczy mozna uzywac wylacznie tymczasowo. Nie mozna ich traktowaé jako
$Srodka pozwalajacego zrezygnowat z montazu wymaganych gniazdek i prawidlowego
okablowania.

W sklepie i na budowach:

1. Nalezy zawsze uzywa¢ przedhuzaczy z uziemieniem.

2. Przediuzacze nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i nie prowadzi¢ ich przez drzwi
ani okna, ktore moga sig zamkna¢ i uszkodzic przewdd.

3. Przediuzacze muszg mie¢ rozmiar co najmniej 16 AWG i wartosci znamionowe napiecia
i natezenia odpowiednie dla uzywanego urzadzenia.

4, Przediuzacze nalezy okresowo sprawdzaé pod katem nienaruszenia izolacji i przewod-
nictwa przewodow.

5. Przedluzaczy nie wolno prowadzi¢ przez wode; ziacza nie moga by¢ narazone na
dzialanie gromadzacej sie wody.

TABELA 1
Tabliczka Dlugo$é przediuzacza

znamionowa: [ 25 [ so | 75 | 100 | 150 | 200

:;;eigg'?/ Zalecany przekroj przewodu
0-5 16 16 16 14 12 12
51-8 16 16 14 12 10 NZ
81-12 14 14 12 10 NZ NZ
12,1-16 12 12 NZ NZ NZ NZ

NZ — niezalecany

A ZAGROZENIE PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

Metalowe czesci produktu przewodza prad elektryczny. Nalezy unikac sytuacii

powodujacych powstanie styku elektrycznego. Nieprawidiowo uziemione narzedzia
elektryczne grozg porazeniem pradem, ktére moze doprowadzi¢ do powaznych
obrazen lub $mierci. Szczegolnie niebezpieczne jest uzywanie narzedzi w wilgotnym
otoczeniu, w poblizu instalacji wodociagowej lub uziemionych powierzchni lub na
zewnafrz budynkow.

A Pyl powstajacy w wyniku piaskowania, pilowania, szlifowania,
wiercenia i innych prac budowlanych moze zawierac zwigzki chemiczne, ktore w stanie
Kalifornia uznano za powodujagce raka, wady wradzone lub inne zagrozenia reprodukcyjne.
Przyktadami takich substanciji chemicznych sa;

a) otow z farb na bazie olowiu;

b) krzemionka krystaliczna z cegiel, cementu i innych produktéw murarskich;

c) arsen i chrom z drewna poddanego obrobce chemicznej.
Narazenie na dzialanie tych zwiazkéw chemicznych zalezy od czesto$ci wykonywania
odpowiednich prac. Aby zmniejszy¢ to narazenie, nalezy pracowac w migjscach o dobrej
wentylacji i uzywac zatwierdzonego sprzetu ochronnego, np. masek stuzacych do filtrowania
mikroczasteczek.

Objasnienie symboli bezpieczenstwa umieszczonych

na przenosnym centrum roboczym

Nie stosowadé niezréwnowazonego obcigzenia

o
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Nie stawaé na przeno$nym centrum roboczym.

n

Nie siadaé na przenosnym centrum roboczym.

s

Nie stawac na poice.

Zawsze stosowaé ochrone oczu.

Maksymalne obcigzenie przy roztozonych
obu blatach: 158 kg (350 funtéw) réwnomiernie

2GS

S, roztozone, na jednym blacie 45 kg (100 funtéw)
5= réwnomiernie roziozone.
MExtonn) Maksymalne obcigzenie dwéch przenosnych

centréw roboczych przy nieroztozonych pulpitach:
997 kg (2 200 funtow).
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Maksymalne obciazenie pétki 11 kg (25 funtow).
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Ograniczona gwarancja na przenosne centrum rohocze Krey

Kreg Tool Company gwarantuje wylacznie pierwszemu nabywcy, ze przez
okres trzech (3) lat w urzadzeniu Kreg Mobile Project Center nie wystapia
wady materialowe ani produkcyjne. Jesli w tym okresie gwarancyjnym ujawnia
sie jakie$ wady, Kreg Tool Company wediug wiasnego uznania naprawi lub
wymieni taki wadliwy produkt (lub jego cze$¢ sktadowa). Niniejsza gwarancja
ma zastosowanie wytgcznie do produktow, ktdre byly uzywane zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami podanymi w katalogach, podrecznikach lub instrukcjach
obstugi dostarczonych przez Kreg Tool Company.

Niniejsza gwarancja zaczyna obowigzywac tylko wtedy, gdy pierwszy
nabywca catkowicie i prawidtowo wypetni rejestracyjny formularz online
(www kregtool.com) lub zarejestruje sie za posrednictwem dziatu obstugi
klienta firmy Kreg Tool Company (tel.: 1-800-447-8638).

Gwarancja ulega anulowaniu, jesli produkt (1) byt niewlasciwie uzywany lub
przechowywany; (2) brat udziat w wypadku, zostat zaniedbany, zniszczony lub
znalazt sie w warunkach pozostajacych poza kontrolg Kreg Tool Company;
(3) zostat zmodyfikowany, rozmontowany, zmieniony lub naprawiony bez zgody
Kreg Tool Company; (4) zostat pizekazany osobie niebedacej pierwszym nabywca.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do zwyklego zuzycia, korozji, otaré¢
i napraw wynikajacych z naturalnych przyczyn lub dziatania sity wyzszej.

Jest to jedyna gwarancja udzielana przez Kreg Tool Company. Jakiekolwiek
i wszelkie gwarancje wynikajace z przepiséw prawa, w tym gwarancje dotyczace
wartosci handlowej lub przydatnosci do konkretnych celéw, sg ograniczone do czasu
obowigzywania niniejszej gwarancji. Kreg Tool Company nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytulu strat, zniszczen lub wydatkdw bezposrednio lub posrednio zwigzanych
Z uzywaniem niniejszych produktéw lub z jakichkolwiek innych przyczyn lub z tytutu
szkéd nastepczych (w tym migdzy innymi utraty czasu, niedogodnosci lub utraty
produkgji). Niniejsza gwarancja nie moze byé modyfikowana i w imieniu Kreg Tool
Company nie mozna udziela¢ jakiejkolwiek innej wyraznej lub dorozumianej gwarancji.

Ponizsza informacja moze by¢ przydatna w przypadku koniecznosci zgioszenia
roszczenia gwarancyjnego. Do peinej dokumentacii nalezy dotgczy¢ dokument
zakupu.

Data zakupu __ /[

Sprzedawca:
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Dotaczone elementy:
(A) Przeno$ne centrum robocze
(B) 3-calowy zacisk warsztatowy
z mechanizmem Automaxx®
(C) Wsporniki montazowe (2)
(D) Kotki warsztatowe Kreg® (4)
(E) Tuleje prowadzace (2) i wkrety (2)
(F) Klucze tgczace (2)

ROZKEADANIE ____ SKOAME
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zaciskania
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(1) Rozlozy¢ nogi. (1) Podnie$¢ dzwignie, aby roztaczy¢ zaciski klamer. (2) Opusci¢ blaty stotu.

(2) Podnie$¢ blaty stotu. Upewnic sie, ze wszystkie zaciski klamer sg zamkniete.  (3) Podnies¢ poike. (4) Ziozy¢ nogi.



ﬂ;a L

u

&/

Aby nie dopusci¢ do przypadkowego roztozenia, przenoszac stél, umieszczaé
palce w otworach w pétce.

KOZIOt DO PILOWANIA

Klucze taczgce mocujg dwa przenosne centra robocze.
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Nogi rozlozone, blaty stolu opuszczone

Nogi rozlozone, blaty stotu podniesione

PRZYGOTOWANIE SZEROKIEGO STOLU POLOZENIE WSPORNIKA: SZEROKI STOL
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(1) Dwa przeno$ne centra robocze oddalone od siebie 0 maksymalnie 0 2,1 m (7 stdp).
(2) Wspomiki montazowe w dolnym potozeniu, jedna betka o wymiarach 2 x 4 cale
w kazdej parze wspomikéw.

(3) Sklejka o grubosci % cala utozona na belkach o wymiarach 2 x 4 cala na krawedzi

dzielgcej oba zlozone blaty stotu.
(4) Krawedzie sklejki $cisle przylegajg do obu zaciskéw prowadzacych.
(5) Réwnomierne roziozenie ciezaru.

APBEEFENE Maksymalne obcigzenie wynosi 998 kg (2 200 funtéw)

Zamontowa¢ wsporniki w dolnych gniazdach.



OPCJA DO CIECIA POLOZENIE WSPORNIKA: OPCJA DO CIECIA

)

{1) Dwa przeno$ne centra robocze oddalone od siebie 0 maksymalnie 0 2,1 m (7 stép). Zamontowaé wspomniki w gérnych gniazdach.
{2) Wspomiki montazowe w gémym potoZzeniu, jedna belka o wymiarach 2 x 4 cale
w kazdej parze wspornikow.
(3) Belka zabezpieczajgca 2 x 4 cala zamontowana w kazdym przeno$nym centrum
roboczym. (Zob. MONTAZ BELKI ZABEZPIECZAJACEJ 2 X 4 CALA).
(4) Skiejka o grubosci % cala lezy na belkach i belkach zabezpieczajacych 2 x 4 cala.
(5) Réwnomierne rozlozenie ciezaru.

A PELYEFIENE Maksymalne obcigzenie wynosi 998 kg (2 200 funtow)

MONTAZ BELKI ZRBEZPIECZAJACE) 2 X 4 CALA MONTAZ ZACISKU WARSZTATOWEGO

'/— 31% cala (800 mm) — dlugos¢ belki 2 x 4
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(1) Umocowaé tuleje prowadzace do belki 2 x 4 i (2) wsuna¢ je do gniazda
w ksztalcie litery T. litery T.

REGULACJA SIEY NACISKU ZACISKU WARSZTATOWEGO [ UZVWANIE ZACISKU KREG DO PRAC STOLARSKICH

Mnigjszy
nacisk

'Wie'ksz \
nacisk

Zestaw nie zawiera zacisku do prac stolarskich

Wsuna¢ duzg podktadke do gniazda w ksztalcie litery T.



MOCOWRNIE W ZACISKU ZA POMOCA KOEHOW WARSTTATOWYCH
POLOZENIE WSPORNIKA: ZACISKANIE W IMADLE

(2) Wsuna¢ zacisk do prac stolarskich (1) Wiozy¢ kotki warsztatowe do otworéw, (2) ustawi¢ obrabiany element i (3) zacisnag.

LACISKANIE W IMADLE

MOCOWANIE W ZACISKU NA BLACIE

Zestaw nie zawiera zacisku

do prac stolarskich

(akcesorium opcjonalne) w dowolnym migjscu na brzegu.

(1) Zacisk warsztatowy obraca sie o 360°.
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DODATKOWE FUNKCIE

(3) Uchwyty na wiertta pozwalajg na wygodne przechowywanie narzedzi.

A (TN Mozna zawieszac jedynie pojemniki Kreg na 100 i 250 wkretow
(2) Sprzet przechowywac na wsuwanych pétkach.

(1) Zawiesié pojemniki Kreg na wkrety na brzegach blatow.

Zamontowac¢ wspornik w Srodkowych otworach.

mocowania
mocowania

MONTAZ PRZYRZADU KREG JIG®

Dopasowac uchwyt narzedziowy do odpowiednich otworéw K4 lub K5.

(1) Zamontowa¢ zacisk warsztatowy w dolnym otworze.
(3) Utozy¢ obrabiany element na wsporniku i (4) zacisngé.

(2) Zamontowaé wspornik w $rodkowych otworach.




